项目需求（详细技术参数）
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	1
	高温原位扫描疲劳试验机
	应用领域

可用于材料在疲劳试验过程中动态实时观测样品表面的微观破坏，可进行拉-拉、拉-压、三点弯曲疲劳试验及800℃以下的高温试验，适合金属、陶瓷、复合材料、岩石、塑料等材料在常温和高温疲劳加载状态下样品表层断裂形成机理的探究。

二、主要技术指标
疲劳试验机

1）最大试验载荷：±10 kN；动态最小试验载荷：200N,静态最小力：40N；试验载荷精度：指示值±1.0%或动态最大试验力±0.02%。
2） 活塞有效行程：原位疲劳试验：+10mm/-5mm；纯疲劳试验：±25mm。

3）活塞行程位移精度：指示值±1.0%或最大行程±0.1%，其中的较大值以内。

最大试验载荷：±10 kN；动态最小试验载荷：200N,静态最小力：40N；

试验载荷精度：指示值±1.0%或动态最大试验力±0.02%。
5）试验频率：最大 10Hz(正弦频率) 。
6）试验波形：正弦波、三角波、梯形波、矩形波、斜波保持波形、超级正弦波。

7）试验温度：室温、+300℃- +800℃；精度：温度检出端±3℃；升温时间：30分钟内。
扫描电镜

1）分辨率：3.0nm（30KV）。

2）设定倍率：放大倍率：×5 ~ ×300,000。

3）视野范围 6×16mm。

4）二次电子图像模式分辨率: 4.0nm@20KV WD 8mm、 80nm@3KV WD 6mm、15.0nm@ 1KV 6mm。

同步装置
1）电子束跟随样品疲劳交变位移同步摆动，最高跟随频率：5Hz。

2）疲劳试验机与微观观察动态同步放大倍数：室温约 2000 倍以上，高温 1000 倍以上。

三、主要特点：

1）多种试验模式：可以在利用SEM观察的同时，进行裂纹扩展观察试验。可单独使用试验机进行材料强度试验，可单独使用SEM进行样品表面观察。

2）动态试验SEM观测：对样品加载时同步调节SEM的电子束路径得到静止的SEM图像（专利）。

3）观察区域宽：通过执行器X轴、Y轴移动台，可以确保6mm×16mm的观察范围。

4）清晰的SEM图像：电子显微镜SEM与试验机采用一体化结构，具有高防振效果。

5）准确的试验力检测：采用真空吸力消除机构。

6）紧凑的加热机构：采用高效的加热线圈，最高可将样品温度提高到800℃。

四、设备主要组成：
1.疲劳试验机：作动器（附带伺服阀）容量最大±10kN，液压气冷式、流量约4LPM，4830型控制装置。

2.10kN载荷传感器。

3.电子束同步跟随扫描电子显微镜系统：扫描电子显微镜主机，全对中优中心大型样品台，可调对焦，操作单元，液晶显示屏，电子束与疲劳加载同步跟随改造，稳定电压电源装置、降压变压器、冷却水循环装置。

板材高温拉伸夹具，300~800℃，负载容量±2kN；适合试样：宽10mm×长45mm×厚1mm。
软件：控制器专用疲劳试验软件包，包括程序加载试验软件，疲劳试验软件，静态特性值软件及组合软件包 。

同步控制单元 1 套，温度控制/疲劳观察同步控制单元。

高温加热系统。
	套
	1


